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Abstract

The application of clean production to the Purnama Coffee industry can reduce the negative impact on
the environment. This study aims to analyze the coffee industry and consider the potential for
implementing clean production by the industry. This research was conducted using the Field Research
method (field research). The data collected is then processed into data used for the application of clean
production. The results of this study indicate that the implementation of clean production can minimize
the impact on the environment. The benefit of clean production for the environment is a reduction in
solid waste in the industry. This step in implementing clean production will reduce the impact on the
environment towards a more environmentally friendly coffee industry.
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Abstrak

Penerapan produksi bersih pada industri Kopi Purnama dapat mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada industri kopi serta menganalisis
potensi penerapan produksi bersih yang sesuai dengan industri tersebut. Penelitian ini dilakukan
dengan metode Field Research (penelitian lapangan). Data-data tersebut dikumpulkan kemudian
dianalisis untuk dijadikan potensi penerapan produksi bersih. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam
penerapan produksi bersih pada industri kopi purnama, antara lain : pembuatan pupuk bokashi dari
sekam kulit kopi, sehingga diharapkan ada pengurangan timbulan limbah padat di industri tersebut,
sehingga menjadi industri kopi yang lebih ramah lingkungan.

Kata Kunci: industri kopi, limbah kopi, produksi bersih
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PENDAHULUAN

Kopi banyak memberikan manfaat di setiap bagian masyarakat Indonesia. Selain memiliki
fungsi ekonomi, kopi juga memiliki fungsi sosial. Adapun jenis kopi yang banyak
dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia adalah kopi robusta. Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS) perkebunan pada tahun 2008, sekitar 86,38% tanaman kopi yang ditanam di
Indonesia adalah jenis robusta dimana 96,33% nya berasal dari perkebunan rakyat. Mutu kopi
robusta yang dihasilkan petani umumnya masih rendah karena pengolahan pasca panen masih
menghasilkan kopi asalan, yaitu biji kopi yang dihasilkan dengan metode dan fasilitas sangat
sederhana, kadar air relatif tinggi dan masih tercampur dengan bahan-bahan lain dalam jumlah
relatif banyak (BPS 2008).

Teknik pengolahan yang dilakukan juga masih sederhana sehingga limbah yang ditimbulkan
tidak begitu signifikan, hanya saja polusi dari penggorengan kopi dinilai cukup berdampak.
Salah satu contoh dampak yang ditimbulkannya yaitu bau yang busuk, dan bau tersebut muncul
dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh kulit kopi memiliki kadar air yang tinggi, yaitu sekitar
75-80%.

Kopi Purnama yang telah berdiri selama 30 tahun ini merupakan salah satu produsen yang
melakukan pengolahan kopi sendiri, tetapi pabrik ini hanya mengolah biji kopi mentah menjadi
bubuk kopi. Sedangkan biji kopi mentah biasanya dipesan perkebunan kopi yang berada di
Punggur dan Sumatera. Proses pengolahan kopi dari biji kopi mentah menjadi bubuk kopi
menghasilkan limbah padat yang akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Limbah padat
dan cair yang dihasilkan dari tahapan pengolahan kopi basah sangat banyak. Upaya
pemanfaatan limbah pengolahan kopi baik dalam bentuk padat maupun cair menjadi produk
yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 September 2020 di industri kopi Jalan Purnama, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian
lapangan), merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Tahapan
penelitian ini terdiri dari penentuan industri, kemudian perizinan, selanjutnya pengumpulan
data, analisis data, dan terakhir pemilihan konsep produksi bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengolahan Kopi

Biji kopi yang diolah di industri kopi purnama adalah biji yang berasal dari perkebunan kopi
di Punggur, Segedong, Ambawang, dan Jakarta. Tahap pertama pengolahan yaitu tahap
penggorengan biji kopi. Industri kopi purnama yang terletak di Jalan Purnama Gg. Purnama
2A (0°0.3'12.21"S 109°19'38.62"T), mengolah 900 kg biji kopi mentah per hari. Lama
penggorengan yaitu selama 90 menit. Penggorengan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air
karena kadar air yang tinggi dapat menghambat hasil kopi yang lebih baik, selain itu dapat
menimbulkan perubahan warna, serta memunculkan aroma.

Selanjutnya, setelah dilakukan biji kopi tersebut digoreng, biji kopi didinginkan. Pendinginan
biji kopi ini dilakukan selama 30 menit hingga 1 jam. Pendinginan ini dilakukan dengan
menghampar biji kopi yang telah digoreng dengan tujuan agar tidak menyatu satu sama lain.
Jika menyatu, maka bagian tengah biji kopi tersebut masih panas, sehingga bisa menjadi
gosong. Setelah didinginkan, biji kopi tersebut dimasukkan ke dalam wadah (karung) selama
kurang lebih 1-2 hari. Setelah digoreng, kopi tersebut masih ada sisa CO,. Pengemasan ini
bertujuan untuk menghilangkan sisa asap (CO3) tersebut.
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Setelah dikemas, biji kopi diayak menggunakan saringan. Pengayakan ini bertujuan untuk
memisahkan kulit dari kopi tersebut. Setelah diayak, biji kopi siap digiling. Penggilingan ini
mengubah biji kopi menjadi bubuk kopi. Hasil penggilingan kopi per hari yaitu sekitar 600-
700 kg dari 900 kg biji kopi sebelum diolah. Setelah kopi digiling, kemudian dikemas ke dalam
wadah untuk di distribusikan ke masyarakat (konsumen).

Input Proses Output
Kopi
Biji mentah sebanyak 1 Koni Kering 726.67 k
900kg, berasal dari . op1 kering /26.67 Kg
’ Penggorengan Bij1 Kopt  ——
perkebunan kopi di sgorens S Penguapan 173.33 kg
punggur, segedong,
ambawang dan Jakarta.
Kapasitas mesin
penggorengan
(roasting). Lama waktu
penggorengan 90 menit
Kopi kering 726.67 kg Sortir Biji IIfcrpi HS ';'Zg é{fk
enguapan 6.67 kg
Kopi HS 720 kg Kopi HS bersih 719 kg

Pendinginan dan Penghilangan

Asap Sekam Kopi 0.8 kg

Penguapan 0.2 kg

Pendinginan sekitar ¥
jam— 1 jam

Biji yang telah didinginkan
dan tidak berasap lagi
dimasukkan didalam wadah ____| Penggilingan ——— Kopi Bubuk 359.2 kg
dan didiamkan selama 1- 2
minggu

Biji siap giling 719 kg

Gambar 1. Diagram Alir Proses Produksi Kopi Purnama per Hari

Produksi Bersih yang Ditawarkan

Industri Kopi Purnama menghasilkan limbah padat berupa kulit kopi, hal ini dapat
menyebabkan adanya pencemaran terhadap lingkungan. Produksi bersih yang ditawarkan
adalah pembuatan pupuk bokashi dari sekam kulit kopi. Pupuk Bokashi merupakan pupuk
hasil dari fermentasi bahan-bahan organik seperti serubuk gergaji, kotoran hewan, sekam,
jerami, dan lain-lain. Dalam penelitian sebelumnya, pembuatan pupuk bokashi ini
melibatkan proses fermentasi, yakni saat campuran EM4 dengan sekam kulit kopi
didiamkan selama 7 hari, agar proses fermentasinya berjalan dengan baik, maka suhu

bahan didalam karung harus berada disekitar 40- 509C. Jika suhu meningkat, maka perlu
membuka karung atau kotak kayu beberapa saat, serta bahan perlu dibolak-balik agar
suhu cepat turun. Kemudian, menutup kembali karung/kotak.
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Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan karung/kotak papan, cangkul dan gembor sebagai alat.
Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari sekam kulit kopi, air, gula merah/gula putih dan
EMA4.

Pembuatan Bioaktivator

Gula

]

Dilarutkan dengan air

Ditambahkan EMs ke dalam larutan gula

1]

Larutan EM4

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Bioaktivator

Pembuatan Pupuk Bokashi dengan Sekam KulitKopi

Sekam Kulit Kopt

!

Disiramkan larutan EMs secara merata dan
perlahan

1

Dimasukkan campuran EM4 dengan Sekam kulit kopi ke
dalam karung/kotak kavu, tutup dan biarkan 7 han

1

Pupuk Bokashi

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Pupuk Bokashi dengan Sekam Kulit Kopi

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa industri Rumah
Kopi Purnama ini menghasilkan limbah padat berupa kulit kopi. Produksi bersih yang
ditawarkan adalah pembuatan pupuk bokashi dari sekam kulit kopi. Manfaat produksi
bersih bagi lingkungan ini yaitu terjadinya pengurangan timbulan limbah padat di industri
tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak dari adanya limbah kopi tersebut terhadap
lingkungan untuk ke arah industri kopi yang lebih memenuhi standar kualitas lingkungan.
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